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1  APRESENTAÇÃO   

1.1  Identificação do contrato de prestação de serviços  

O relatório ora apresentado decorre da adjudicação de contrato entre o Departamento Municipal Água e Esgotos ï 
DMAE e a empresa ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com o objetivo de elaborar os Estudos e 
Projetos para Ampliações do Sistema São João. 

Os principais dados e informações da adjudicação de contrato são as seguintes: 

-  Concorrência Pública: No 003.080096.15.8; 
-  Contrato No 003.080096.15.8 assinado em 23/11/2015; 
-  Ordem de Serviço Of. GEPO Nº 051/2016 recebido em 02/05/2016; 
-  Prazo de Execução dos Serviços Contratados: 26 meses. 

1.2  Conteúdo do presente relatório  

O presente relatório insere-se no escopo dos serviços de elaboração do òVolume 3 ð Ampliação da adutora de 
recalque da EBAT Ouro Pretoò, e seu objetivo é apresentado o detalhamento necessário para a execução das 
obras. Assim, em continuação se apresenta a Concepção da ampliação da Adutora de Recalque Ouro Preto, o seu 
Dimensionamento Hidráulico e a Relação de Peças Gráficas que ilustram e definem as obras a serem implantadas, 
como travessias, registros de descarga e válvulas ventosas. 
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2  CONCEPÇÃO  DA  AMPLIAÇÃO  DA  ADUTORA  RECALQUE  

OURO-PRETO  

2.1  Descrição geral da ampliação do sistema  

O Volume 1: Tomo 1.2 ï Diagnóstico e Estudo de Concepção (Revisão 03) apresenta o diagnóstico da macro 
distribuição do Sistema de Abastecimento São João, com enfoque especial aos subsistemas 2, 2.3, 2.4, 2.4.1 e 
2.4.1.1.Conforme consta no volume citado, a análise das alternativas propostas revela ser a Alternativa 5 a de menor 
aporte financeiro inicial, porém hidraulicamente a Alternativa 4 é a de maior eficácia para o sistema. Optando-se, 
portanto, pela Alternativa 4 para a ampliação do sistema de distribuição de água cujo croqui é apresentado na Figura 
2.1. De uma forma abrangente, as principais intervenções que o Sistema São João irá sofrer referem-se à diminuição 
da atual área de abastecimento dos Reservatórios Manoel Elias III. Esta alteração na região de abrangência do RES 
Manoel Elias III será possível devido à implantação de um reservatório novo, o RES Manoel Elias IV, aliada a uma 
nova setorização da rede de distribuição. A EBAT Manoel Elias II deixará de recalcar água para o RES Manoel 
Elias III e será responsável pelo abastecimento do novo reservatório, Manoel Elias IV. A garantia do fornecimento 
de água ao RES Manoel Elias III se dará pela implantação de uma estação de bombeamento nova junto ao terreno 
do RES Ary Tarragô. Além disso, também far-se-á necessária a instalação de uma adutora que será responsável 
pela ligação da EBAT Ary Tarragô ao RES Manoel Elias III.  

A implantação das alterações supracitadas no sistema exigirá o reforço do sistema a montante, o qual se dará 
através da ampliação das adutoras de sução e recalque da EBAT Ouro Preto e da EBAT Sarandi; substituição dos 
grupo motor bomba das EBAT Manoel Elias II e EBAT Sarandi. 

No presente volume está dimensionada a segunda unidade a necessitar reforço que é a adutora responsável por 
distribuir a água da EBAT Ouro Preto até os reservatórios Costa e Silva I e II. No próximo item é reapresentada 
análise desenvolvida no estudo de concepção para fins de consolidação dos parâmetros de dimensionamento 
referente a alternativa vencedora. 
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Figura 2.1 ï Croqui da concepção de ampliação do Sistema São João.
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2.2  Alternativa escolhida para a adutora de recalque  da EBAT Ouro 

Preto  ð Alternativa 1 do EC  

A adutora, que é objeto deste subprojeto, tem como unidade de montante a EBAT Ouro Preto e unidade de jusante 
os reservatórios Manoel Elias (10.000m³ e 2.500m³). No Volume 1 ï Tomo 1.2 Diagnóstico estabeleceu-se que a 
Alternativa 4 seria a mais vantajosa de forma global para o sistema São João, portanto, optou-se por sua 
implantação. Em uma análise pormenorizada especifica para a adutora de recalque do EBAT Ouro Preto, que foi 
desenvolvida no Volume 3 ï Ampliação da adutora de recalque da EBAT Ouro Preto para os Reservatórios Costa e 
Silva, Tomo 3.2 ï Estudo de Concepção, apontou-se como solução técnica e econômica mais atrativa a Alternativa 
1. 

Nesta alterativa o traçado, tão logo a adutora saia da EBAT Ouro Preto, se desenvolve em linha reta até encontrar 
a avenida Sertório, onde seguirá pela maior parte do trajeto. A Figura 2.2 apresenta o caminhamento definido para 
a adutora. 

 

Figura 2.2 ï Vista geral do traçado da adutora na Alternativa 1. 

O traçado proposto para esta alternativa prevê que a tubulação projetada percorra, nesta sequência, as seguintes 
ruas e avenidas: 

-  Início: EBAT Ouro Preto, na avenida Ouro Preto ð por aproximadamente 34 m; 
-  Avenida Sertório, no sentido centro-bairro, na pista de rolamento próximo ao passeio ð por 

aproximadamente 2.887 m; 
-  Avenida General Raphael Zippin, pelo lado direito da via ð por aproximadamente 430m; 
-  Avenida B, pelo lado direito da via ð por aproximadamente 321m; 
-  Fim: Rua Silvestre Félix Rodrigues, pelo lado direito da via ð por aproximadamente 545 m.  
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2.2.1  Análise de interferências  

Posteriormente à definição de posicionamento da via a ser seguido para a adutora projetada, procedeu-se uma 
análise detalhada das interferências existentes no traçado previsto decorrente do cruzamento da mesma com 
estruturas enterradas existentes. Os tipos de interferências considerados foram: 

¶ Redes de drenagem; 

¶ Redes de água; 

¶ Redes de esgoto sanitário; 

¶ Gasodutos; 

¶ Adutoras existentes. 

Ao todo foram computadas 59 interferências, pontos em que a adutora encontra tubulações existentes. A 
profundidade mínima de escavação de valas para tubulações de DN900 é de um metro e meio, de forma tal que a 
esta profundidade, a adutora projetada superará grande parte das interferências por baixo. A Figura 2.3 apresenta, 
de forma geral, a localização das interferências ao longo do traçado da adutora. 

 

Figura 2.3 ï Interferências existentes no traçado da Alternativa 1. 

2.2.1.1  Quantificação das travessias  
Faz-se necessária a quantificação das interferências, sendo estas função dos obstáculos a serem vencidos ao longo 
do caminhamento da adutora, a saber: possíveis rios/córregos, galerias ou vias de tráfego intenso. Neste ponto 
ressaltam-se os apontamentos firmados em reunião realizada no dia 07/11/2016 entre os técnicos do DMAE e a 
EPTC ï Empresa Pública de Transporte Coletivo, que estabeleceu o uso de método não destrutivo ou a execução 
de valas em horários alternativos para os seguintes trechos: 

-  av. Sertório ï av. Panamericana; 
-  av. Sertório ï av. Assis Brasil. 

Há também um córrego que deverá ser ultrapassado pela adutora projetada, localizado na avenida Sertório com a 
rua Dona Alzira. Quando do Projeto Básico, será apresentado seu detalhamento, sendo avaliada que a transposição 
do mesmo seja efetuada por travessia aérea, da mesma maneira que já ocorre com a adutora existente. 
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